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Liefern und verlegen von

VILLAS Unterdach erhöht regensicher diffusionsoffen
Dachneigung / Schneelast gem. ÖNORM B 1991-1-3
bestehend aus:

Innenausbau   

Dampfbremse     - Monarflex- Monarvap SD10 RE
Wärmedämmung/Holzkonstruktion    - 

Holzwerkstoff - 

Unterdachbahn   - Villas-Villasub DO-s
Konterlattung
Dachlattung/Holzwerkstoff
Eindeckung
Systemeigenschaften:
Villas Systemgarantie: 10 Jahre
Dampfbremse
Liefern und verlegen einer Lage Monarflex- Monarvap SD10 RE, PP-Spinnvliesverbund mit einer modifizierten Beschichtung und reißfester Gitterarmierung, mit einem sd-Wert von ca. 10 m vom Raum zur Dämmung. Die Dampfbremse wird mit mind. 10 cm Überlappungen verlegt, Überlappungen und Anschlüsse luftdicht verklebt.

Unterdachbahn
Liefern und verlegen der  Villasub DO-s ,

halogenfreie Unterdachbahn aus TPO ( thermoplastische Polyolefine ); gemäß ÖNORM B 3661, Mindestdicke 0,8 mm. Alle Bahnenstöße werden mit einer mind. Schweißnahtbreite von 40 mm überlappt und mittels Heißluft thermisch verschweißt. Die Bahneneoberfläche ist rutschfest ausgerüstet. Im Bereich der Konterlattung wird ein durchgehendes, Nageldichtband angeordnet. Die Unterdachbahn ist diffusionsoffen und für max. 2 Monate notdachtauglich. Die Unterdachbahn ist in die Liste ökologische Baustoffe in Österreich eingetragen. Faltbiegung in der Kälte: > - 20 °C Flächengewicht 400 g / m². sd– Wert : 0,10 m Anschlüsse an Dachdurchdringungen usw sind gem. ÖNORM B 7219, Pkt. 6.4.1.4, wasserdicht auszuführen. Bei Dachneigungen < 35° sind die die Konterlatten mit dem Villasub Nageldichtband zu unterlegen. Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Verrechnet per m² tatsächliche Fläche, ohne Zuschläge.
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