Villas Austria GmbH
A-9586 Fürnitz, Industriestraße 18

Tel.: +43 (0)4257/2241-0, Fax: +43 (0)4257/2241-2390
 office@villas.at, www.villas.at 


Entwässerung
Dachgully liefern und nach Angaben der Herstellerfirma in den Tiefpunkten der Entwässerungsflächen rückstausicher einbinden. Ein- bzw Zweietagig, höhenvariable, aus PUR vollwärmegedämmt, mit aufgeschweisster Dachanschlussbahn und Kiesfang zum direkten Anschluß an Rohre mit Steckmuffe zur Freispiegelentwässerung.

Dachgully: aus PUR vollwärmegedämmt, mit aufgeschweisster Dachanschlussbahn.

Aufstockeinheit: aus PUR vollwärmegedämmt, höhenvariabel, mit aufgeschweisster Dachanschlussbahn und Universalsieb (Kiesfang).

Terrassenbausatz: aus Aluminium. Bestehend aus Höheneinstellring, Gehäuse und Endrost.

a) senkrechte Ausführung: Nennweite mm

b) abgewinkelte Ausführung: Nennweite mm

c) senkrechte Ausführung heizbar: Nennweite mm

d) abgewinkelte Ausführung heizbar: Nennweite mm
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