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Liefern und verlegen von

VILLAS DichtDach Contur Carport
bestehend aus:

Holzwerkstoff Gefälle 3° bis 85° 
Vordeckung/Befestigungslage - Villas- Villasub E-GV-10 SK
Dachabdichtung    - Villas- DichtDach Contur
Systemeigenschaften:
Anwendungskategorie der Dachabdichtung: K3
Dicke der Dachhaut: ca. 8,0mm
Villas Systemgarantie: 10 Jahre
Widerstand gegen stoßartige Belastung gem. EN 12691: 9000 mm
Widerstand gegen Wasserdurchgang: Wassersäule:ca. 114 m (11,4bar)

Im Systemaufbau widerstandsfähig gegen Feuer von außen gem. EN 13501-5: Broof t1
Geprüft und anerkanntes Dachsystem: Hagelwiderstandklasse HW 7- VKF Nr. 24116
Vordeckung
Liefern und verlegen der  Villasub E-GV-10 SK,

Elastomerbitumen-Schalungsbahn, ca. 1,0 mm dick, mit Glasvlies-Einlage und kaltselbstklebenden Längsnähten, lose auf die Holzschalung auflegen. Stoß- und Nahtüberdeckung mind. 8 cm. Die Befestigung erfolgt mit korrosionsgeschützten Breitkopfstiften verdeckt im Überdeckungsbereich, Nagelabstand ca. 10 cm. Im Zuge der Verlegung werden durch Abziehen der Nahtabdeckstreifen die Längsnähte kalt gefügt.Kopfstöße und Einbindungen in der Dachfläche werden mit Villas Vedatex Bitumenkaltkleber dicht geschlossen. Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen sind die Klebeflächen der Überdeckungen mit zB Heissluft zu aktivieren.

Dachabdichtung
Verlegung im Selbstklebeverfahren / thermisch Aktiviert.

Liefern und verlegen der Villas DichtDach Contur Farbe:

Dicke: ca. 3,5 mm. Trägermaterial: reißfestes und flächenstabiles Polyestergittergelege. Deckmasse: hochwertiges Polymerbitumen.Bahnenoberseite: halbseitig foliert, halbseitig farbiges Gesteinsgranulat. Bahnenunterseite: vollflächig selbstklebend mit Abziehfolie. Verlegung im Verband. Dach-m² x 2,13 + Verschnitt in % (=2lagig inkl. Überlappung und Verschnitt)

-Dachausmittlung (Verlegung längs zur Traufe)

-Verlegung Villas Contur im Verband

- Sichtfläche bestreut 48cm

- Die Bahn wird an den Querstößen mind. 15 cm überlappt.

- Verlegeabstand/Deckbreite 47cm, die 3.Bahnenreihe überlappt die 1. um mind. 4cm, Nahtverschweißung mittels weicher Flamme bzw. Heißluft.

Mechanische Fixierung nach Erfordernis ÖNORM B 4014-1

zB.: Abstand Befestigungslinien ca. 45cm:

- mit Breitkopfstifte (Bemessungslast 0,07KN/Stück): Nagelabstand - Längs-naht max.10cm; Quernaht max. 5cm;

- mit Halteteller geschraubt (Bemessungslast 0,4KN/Stück): mind. 2,5 Stück/ m1.

Verrechnet per m² tatsächliche Fläche, ohne Zuschläge.
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